附件1
灵璧县农作物秸秆综合利用工作领导小组成员名单
 
 
组  长：闫  超 县政府副县长 
副组长：孙荣才 县政府办公室主任
许  聪 县委宣传部副部长
王正新 县农业农村局局长
皮殿飞 县财政局局长
姬在杰 宿州市灵璧县生态环境分局局长
余新峰 县审计局局长
刘  兵 县经信局局长
钟  鸣 县发改委主任
卢灿龙 县应急局局长
朱旭昊 县自然资源和规划局（林业局）局长
尹  庞 县督查办主任
王  群 县消防救援大队大队长
娄成华 县气象局局长
成  员：王玉友 县农业农村局副局长
蔡  嶙 县畜牧兽医水产服务中心主任
            刘炳方 宿州市灵璧县生态环境分局副局长
司桂林 县财政局党组成员、县民生办主任
            张  昕 县农业农村局总农艺师
来壮丽 县农业机械化管理服务中心主任
领导小组办公室设在县农业农村局，王正新同志兼任办公室主任，王玉友、刘炳方、司桂林同志任办公室副主任。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2
灵璧县农作物秸秆综合利用专家组成员名单
 
组  长：王玉友（县农业农村局）
副组长：司桂林（县财政局）
张  昕（县农业农村局）
成  员：张  陈（县财政局）
            徐善辉（县自然资源和规划局（林业局））
马  辉（县发改委）
宗训亚（县发改委）
陈  朴（宿州市灵璧县生态环境分局）
汤  雨（宿州市灵璧县生态环境分局）
纪小龙（县经信局）
彭庆成（县畜牧中心）
曹亚丹（县畜牧中心）
尚  峰（县农业农村局）
田恒杰（县农业农村局）
任新松（县农业农村局）
张有固（县农机中心）
评审监督组组长：冉凡茂，成员：刁永刚 张传良

附件3
秸秆产业化利用企业项目申报条件及申报名录
 
申报条件：
拥有秸秆产业化利用成熟技术模式，年利用秸秆量500吨（含500吨）以上，在灵璧县市场监管部门注册具有独立法人资格的企业、合作社、家庭农场和贫困村集体经济投资。企业秸秆产业化利用方式包括秸秆肥料化（不含秸秆机械化还田、堆肥）、饲料化、基料化、能源化（不含发电）、原料化利用等。
申报名录：
1．秸秆能源化：秸秆固化（生产及产品需要符合《秸秆成型燃料清洁利用基本要求》（DB34/T 3656--2020）、《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》（DB34/T 3655--2020））、秸秆炭化、秸秆沼气、秸秆热解气化、生物质天然气、秸秆纤维素乙醇、秸秆活性炭等能源化利用企业、合作社、家庭农场、贫困村集体经济投资。（秸秆发电奖补政策仍按《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会关于对农作物秸秆发电实施财政奖补的意见》（财建〔2014〕958号）执行）
2．秸秆原料化：秸秆人造板材生产、秸秆复合材料生产、秸秆清洁制浆、秸秆木糖醇生产、秸秆糠醛生产、秸秆呋喃聚酯生产、秸秆可降解包装材料、秸秆墙体材料、秸秆盆钵、秸秆造纸、秸秆编织、秸秆纤维草毯（矿山修复）等原料化利用企业、合作社、家庭农场、贫困村集体经济投资。
3．秸秆肥料化：以秸秆为原料的固、液态有机肥，叶面肥、专用肥、混合肥、炭基肥，（产品质量符合现行有机肥料行业标
准，有机肥NY525－2012标准、生物有机肥NY884－2012标准）
等肥料化利用企业、合作社、家庭农场、贫困村集体经济投资。
4．秸秆饲料化：秸秆青贮、秸秆黄贮、秸秆碱化、秸秆氨化、秸秆压块饲料（包括颗粒饲料）加工、秸秆揉搓丝化加工、秸秆蒸汽爆破等秸秆饲料化利用企业、合作社、家庭农场、贫困村集体经济投资。
5．秸秆基料化：利用秸秆生产食用菌基质、水稻育秧基质和其他栽培基质、秸秆发酵床养殖的企业、合作社、家庭农场、贫困村集体经济投资。
附件4
灵璧县农作物秸秆综合利用考核指标及计分细则
	考核
内容
	序号
	考核指标
	分值
	计 分 细 则
	考核部门
	信息来源
渠道

	秸秆离田率
	1
	各乡镇全年秸秆离田率
	40
	全年（午季、秋季）秸秆离田率最高的分别得40分，否则按比例扣减分数。
	农业农村等部门
	各乡镇上报材料，相关部门复核。

	标准化收储体系建设
	2
	各乡镇秸秆标准化收储体系建设情况
	30
	秸秆标准化收储中心数量与耕地面积之比，最高的得30分，否则按比例予以扣减分数。
	农业农村等部门
	各乡镇上报材料，相关部门复核。

	秸秆产业化利用
	3
	各乡镇秸秆产业化利用奖补资金申报企业情况
	20
	企业申报秸秆产业化利用量与耕地面积之比，最高的得20分，否则按比例予以扣减分数。
	农业农村等部门
	各乡镇上报材料。

	
	4
	各乡镇秸秆综合利用信息、总结报送情况
	5
	秸秆综合利用信息总结报送真实、准确、及时得5分，否则酌情扣减分数。
	农业农村等部门
	各乡镇上报材料。

	
	5
	各乡镇人民政府秸秆综合利用未出现负面事件
	5
	秸秆综合利用领域未发生审计、环保（含卫片拍摄秸秆焚烧火点）等重大问题事项且未被市级及以上新闻媒体通报的，得5分；否则扣完。
	农业农村等部门
	县农业农村部门会同有关部门。


附件5-1           灵璧县农作物秸秆收购单       编号：灵秸秆收（2021）000000号
	第一部分：秸秆收储企业填写（秸秆收储点须经行政村、乡镇同意设立，提倡“一个村秸秆成建制收储由一个企业包保”模式，收储点必须配备中小型消防洒水车1台以上）

	收储点
名称
	 
	详细位置
	 
	企业营业执照名称
	 
	负责人姓名
	 
	身份证号码
	 

	手机号码
	 
	企业社会
信用代码
	 
	行政村农户
数量（户）
	 
	行政村村民小组数量
（个）
	 
	行政村（     ）农作物
种植面积
（亩）
	 

	农作物
平均单产
（斤/亩）
	 
	秸秆打捆
收储面积
（亩）
	 
	收购单价
（元/亩）
	 
	监控及排水设施
（有/无）
	 
	消防洒水车配备情况
（有/无）
	 

	各村民小组组长意见（签字及指模）
	 

	第二部分：收储点所在行政村填写

	必须对第一部分事项认真核对，如有不符，应当拒绝填写。
村级审核人审核意见：
 
村村民委员会（盖章）年月日


备注：秸秆收储点必须到所在村填写秸秆收购单。第一联报农业农村局留存（白色）；第二联由收储企业留存（红色）；第三联报乡镇政府留存（蓝色）。
乡镇负责汇总报至县农业农村局。行政村必须与秸秆收储企业签订收储合同，明晰企业的收储权力、清理义务、禁烧责任，实现关键时期内秸秆应收尽收，村区域内秸秆应清必清，规定时间内收储点应撤全撤。
县秸秆产业协会应当在收储“前、中、后”各个关键环节，加强对协会会员消防、环保、安全生产、财务的指导检查和行业自律。
附件5-2        灵璧县农作物秸秆加工利用单      编号：灵秸秆加（2021）000000号
	第一部分：秸秆加工利用企业（在灵璧县市场监管局注册的，具有独立法人资格的企业、合作社、家庭农场、贫困村集体经济投资）填写

	企业营业执照名称
	 
	详细位置
	 
	负责人姓名
	 
	身份证号码
	 
	手机号码
	 

	拥有加工利用设施设备
	 
	加工厂房面积
（㎡）
	 
	（     ）秸秆存储量（吨）
	 
	监控及排水设施
（有/无）
	 
	消防洒水车配备情况（有/无）
	 

	牛、羊等年存栏量（头、只）
	 
	年秸秆饲料
加工量
（吨）
	 
	年秸秆颗粒燃料/有机肥加工量（吨）
	 
	年秸秆原料化
加工量
（吨）
	 
	年秸秆基料化
种植面积
（㎡）
	 

	牛、羊等年销售量（头、只）
	 
	年秸秆饲料
利用销售量
（吨）
	 
	年秸秆颗粒燃料/有机肥利用销售量（吨）
	 
	年秸秆原料化
利用销售量
（吨）
	 
	年食用菌销售量
（吨）
	 

	第二部分：企业所在乡镇填写

	必须对以上栏目事项认真核对，如有不符，应当拒绝填写。
乡镇审核意见：
 
乡镇人民政府（盖章）年月日


备注：每份加工利用单须附秸秆利用企业销售合同、每辆运输车辆清晰带经纬度和图片说明的图片（所拍内容含车号、驾驶员、所运秸秆）及磅单。
第一联报农业农村局留存（白色）；第二联由乡镇政府留存（红色）；第三联由秸秆加工利用企业留存（蓝色）。乡镇同时负责汇总报至县农业农村局。
县秸秆产业协会应当在收储加工利用等“前、中、后”各个关键环节，加强对协会会员消防、环保、安全生产、财务的指导检查和行业自律。
附件6
秸秆标准化收储点（中心）建设标准（试行）
 
1．科学选址：秸秆标准化收储点选址应做到周边秸秆资源丰富，交通和水源便利；距高压线50米以外，距生活区100米以外，确保存储安全，不造成次生污染。
2．场地建设：根据用地地势地形合理布置；占地20亩以上，水电路三通，消防、运输、排涝通畅。年收储能力5000吨以上，场地建有围栏或围墙；存储地面要进行防渗、防潮处理，有条件的可对地面进行硬化；草垛间预留合理间距；要建设钢结构大棚（边柱高度8m以上、面积3000㎡以上），设计和施工要符合相关资质及技术规范，注重安全性和实用性，保证通风散热。突发暴雨、水灾等特殊情况下防治污染措施严密，不得造成水环境污染。
3．配套设备：配有地磅及必要的秸秆收集、装卸等设备；必须配齐秸秆粉碎、套袋、二次加压等初加工设备。对现场用电、机械等设施进行检查，排除潜在隐患。加强对人员、车辆进出的管理，车辆进入要进行安全检查。严禁无关车辆、人员进入现场。
4．消防、防雷等安全设施：有必要的看护房、办公房30平方米以上，按照相关标准建设消防、防雷、监控等安全设施；消防设施及器材应齐全，必须配备中小型消防洒水车，建有消防井（池）；电气设备安装及秸秆堆放注意防火安全。
5、财务管理：提倡“一个村秸秆成建制收储由一个企业包保”综禁模式，企业应当与农户或行政村签订秸秆收储协议，与购货方签订销售协议，与工人签订用工协议，逐步完善财务制度，及时制作收储台账（到具体农户）、加工台账、销售台账和资金往来台账，必须设立具备独立法人资格的经济实体，开通对公账户，妥善收集保管各类资料备查。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件7
村级标准化临时堆放转运点建设标准（试行）
 
1、科学选址：村级标准化临时堆放转运点选址应做到周边交通和水源便利；距高压线50米以外，距生活区100米以外，确保存储安全。
2．场地建设：根据用地地势地形合理布置；占地10亩以上，水电路三通，消防、运输、排涝通畅。收储面积在0.5-1.5万亩左右，收储能力1000-5000吨，场地周围建有围栏或隔离带；秸秆堆料场地面要进行防渗、防潮处理；草垛间要预留合理间距，保证通风散热；临时堆放的秸秆必须及时转运出去，且转运中不得出现抛洒等现象，不得造成水环境污染。
3．配套设备：配有地磅及必要的秸秆收集、装卸等设备；为方便标准化存储，可选择秸秆二次加压等设备。对现场用电、机械等设施进行检查，排除潜在的隐患。加强对人员、车辆进、出的管理，车辆进入要进行安全检查。严禁无关车辆、人员进入现场。
4．消防、防雷等安全设施：有必要的看护房、办公房20平方米以上，按照相关标准建设消防等安全设施；消防设施及器材应齐全，必须配备中小型消防洒水车，建有消防井或消防池，或借助周边河流保障消防用水；电气设备安装及秸秆堆放注意防火安全。
5、财务管理：提倡“一个村秸秆成建制收储由一个企业包保”综禁模式，企业（村级标准化临时堆放转运点）应当与农户或行政村签订秸秆收储协议，与购货方签订销售协议，与工人签订用工协议，逐步完善财务制度，及时制作收储台账（到具体农户）、加工台账、销售台账和资金往来台账，有条件的力争设立具备独立法人资格的经济实体，开通对公账户，妥善收集整理资金往来等各类资料备查。
